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T Kloos

Power of Aluminium

Technische Informationen

Hakenlast (stand./optional) 4,5/90t

Hakenhshe 48,00 m

Ausfahrlange 49,50 m

Stitzbreite (min.) 3,04 m

Stitzbreite (max.) 700 m

Windenzugkraft 4.500 kg

Ausleger (4.500 kg - 1.500 kg)

575-12,47 m

Auszug 3+4 (750 kg 18,45 m

LKW* Gesamigewicht (min.) > 26,00t

*abhéangig vom jeweiligen LKW-Typ

Arbeitsbereich*

Last Reichweite Hoéhe
4.500 kg 10,00 m 31,80 m
4.000 kg 12,00 m 30,80 m
3.000 kg 1900 m 25,50 m
2.000 kg 26,00 m 21,00 m
1.000 kg 34,00 m 21,00 m

500 kg 42,50 m Q80 m

Arbeitsbereich 9 t-Funktion**

Last Reichweite Hohe

9.000 kg 700 m 11,80 m

6.500 kg Q50 m 750 m

**mit Umlenkrolle

*Ausladungswerte variieren, je nach Trigerfahrzeug.
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Traigerfahrzeug. Anderungen der Funktionen und Leistungen bleiben vorbehalten. Die Angaben

spiegeln die Gerdteleistungen zum Zeitpunkt der Drucklegung wider.

Stand: 10/2023




